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Yüksek Teknolojik AR-GE Çözümlerimiz 

ile  Geleceğiniz Güvende



Metadiag  Bilişim  Teknoloji  Sanayi ve  Ticaret Ltd. Şti ., 2016 yılında  

kurulmuş , otomotiv  ve  ağır  ticari  araçlar  başta  olmak  üzere  endüstriyel  

sistemler  için  ileri  teknoloji  çözümler  geliştiren  Ar -Ge odaklı  bir  teknoloji  

firmasıdır . İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi  Teknopark  bünyesinde  

faaliyet  gösteren  şirket , yüksek  katma  değerli  elektronik  sistemler  ve  

yazılımlar  geliştirerek  hem ulusal  hem de uluslararası  pazarlarda  

büyümeyi  hedeflemektedir .

Metadiag , özellikle  araç  güvenliği , sürüş  analitiği , filo yönetimi  ve  güç  

elektroniği  alanlarında  geliştirdiği  sistemlerle ; OEM üreticilere  ve  satış  

sonrası  (aftermarket) pazara  yönelik  yenilikçi  çözümler  sunmaktadır . 

Geliştirilen  sistemler ; araçlardan  gerçek  zamanlı  veri  toplanması , analiz  

edilmesi  ve  kritik  karar  mekanizmalarına  dönüştürülmesi  üzerine  

kurgulanmıştır .

Metadiag , güçlü  Ar -Ge altyapısı , mühendislik  kabiliyeti  ve  sahadan  

gelen  gerçek  ihtiyaçlara  dayalı  geliştirme  yaklaşımı  sayesinde , 

teknolojiyi  sahaya  entegre  eden  çözümler  üretmekte  ve  sektörde  

sürdürülebilir  bir  rekabet  avantajı  sağlamaktadır .

ŞİRKET PROFİLİ
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Metadamper , damperli  kamyonlar  için  bir  güvenlik  

sistemi  olarak  geliştirilmiştir . Bünyesinde  

bulundurduğu  6 eksenli  jiroskop  ve  ivmeölçer  ile  

zemin  eğimini  analiz  ederek , riskli  zeminlerde  

çalışma  yapılmasını  engellemenin  yanı  sıra , 

opsiyonel  olarak  eklenen  kablosuz  sensörler  ile  

kapak  ve  damper açılma  açısını  da izleyerek  

araçlarda  360 derecelik  bir  güvenlik  sağlar .

Metadamper , araçta  gerçekleşen  tüm  kritik  olayları  

ve  operasyonel  verileri  kayıt  altına  alan  bir  kara kutu 

altyapısına  sahiptir .
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360 derece açı analizi ile proaktif devrilme önleme

STANDART

Zemin kaynaklı batma ve çökme risklerinde otomatik 
müdahale mekanizması

Akıllı uyarı sistemi (Sesli & Görsel Bildirimler)

Veri Kayıt Altyapısı ve Karakutu Özelliği

Metastop ile Devrilme Durumunda Motor Güvenliği

KABLOSUZ SENSÖRLER
Kablosuz Damper Sensörü ile 55° Güvenli Kaldırma Açı
Sınırı Uygulanarak Geriye Doğru Devrilmeleri Engeller.

Damper Kapağının Açılmadığı Koşullarda Damperin 
Kaldırılmasını Engelleyerek Devrilme Risklerini Önler. 

Damper sensörü, damperin maksimum açılma açısına 
ulaştığında kaldırma işlemini otomatik olarak 
durdurarak araç aksamlarının kullanım ömrünü uzatır
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Hareket durumunda damper engelleme ve otomatik 
damper indirme fonksiyonu sunar.

Checklist özelliği ile ekran üzerinden rutin kontrol 
sağlar (opsiyonel)

İş makinelerine yerleştirilen sensör ile sefer döngülerini 
otomatik olarak tespit edilir ve kayıt altına alınır.

Sefer başlangıç ve bitiş konumlarını kaydedilir.

Sefere ait iş makinesi ve damperli kamyon bilgisini 
kayıt altına alınır.

Toplam sefer ve dolum süreleri hesaplanarak operatör 
ve iş verimliliği raporlanır.

Tüm kamyonlar ve iş makineleri için Günlük-Haftalık 
veya Aylık raporlama seçenekleri ile performans analiz 
imkanı sunar.

4.3’’ DOKUNMATİK EKRAN SEFER SAYIM SENSÖRÜ

Diagnostik özelliği, kullanılan ekipmanlarda oluşabilecek 
arızaları ekran üzerinden şoföre anlık olarak bildirir.
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Metadamper  , arazi  eğimi  ve  damperin  maksimum  açılma  açısı  

formüle  ederek  55º açı  sınırını  geçecek  eğim  şartlarında  damperin  

açılmasını  engeller.Yapılan  çalışma  doğrultusunda  eğim  açısı  0º 

olan  bir  zeminde  damper açılma  açısının  75º seviyesinden  sonra  

mutlak  kaza  durumuna  geçtiği  tespit  edilmiştir.%20 lik  bir  

tolerans  ile  optimum kaldırma  açısının  60º olarak  belirlenmiştir . 

Damper üreticileri  ise  bu  veriyi  destekler  nitelikte  kaldırma  açısını  

genelde  55 derece  olarak  sınırlandırmıştır . Maksimum  55 derece  

açılan  bir  damperli  araç  için ; Eğimli  arazi  şartlarında  arazi  eğimini  

hesaplayarak  toplam  açılma  açısını  araziye  göre  sınırlar . Şoför  10 

derece  düşey  eğim  olan  bir  arazide  damperi  45 derece  kaldırabilir .

Resmi trafik  kaza  istatistikleri  değerlendirildiğinde , 

devrilme /savrulma /takla  türündeki  kazaların  dikkat  çekici  bir  

ağırlığa  sahip  olduğu  görülmektedir .

 Toplam  235.071 kaza  içinde  28.108 olayın  devrilme , savrulma  ve  

takla  başlığında  gerçekleşmesi  (yaklaşık%11,96), özellikle  ağır  

vasıta  ve  şantiye  operasyonlarında  denge  kaybına  bağlı  risklerin  

kritik  seviyede  olduğunu  göstermektedir

 Bu nedenle , devrilme  riskinin  operasyon  sırasında  erken  

aşamada  tespit  edilmesi  ve  hatalı  kullanım  senaryolarının  

oluşmadan  engellenmesi , iş  güvenliği  ve  operasyon  sürekliliği  

açısından  öncelikli  bir  gereklilik  olarak  değerlendirilmektedir .

NEDEN METADAMPER

OLUŞ 
TÜRLERİNE 
GÖRE 
TRAFİK 
KAZA 
BİLGİLERİ

EĞIM 
AÇISINA 
BAĞLI 
HATA 
ANALIZI 
VE 
GÜVENLI 
LIMITLER
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DAMPERLİ ARAÇLARDA 
DEVRİLME RİSK RAPORU

Ağırlık  merkezi  değişen  üst  yapılı  araçlar  için  yapılan  

çalışmalar  araç  uzunluğu  ve sağ  sol/ön  arka  eğim  açılarını  

incelenmelidir . Büyük Britanya'daki  TRRL ( Ulaşım  ve Yol 

Araştırma  Laboratuvarı  ) araştırmacıları  , farklı  kamyon  

kombinasyonları  için  bir  dizi test gerçekleştirdiler  ve bir  

eğim  tablosu  kullandılar  . Farklı  damper römork  uzunluğu  

ve damper kutusu  kaldırma  açıları  için  kritik  devrilme  açısını  

ölçmüşlerdir  . Römork  uzunluğu  arttıkça  kritik  devrilme  

açısının  azaldığı  tespit  edilmiştir .
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KGM TUZ SERPİCİ VE KAR BIÇAĞI ŞARTNAMESİ

www.metadiag.com 



REFERANSLARIMIZ

TÜPRAG
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İletişim
(0212) 549 17 12

www.metadiag.com

info@metadiag.com.tr

İkitelli OSB, Başakşehir, YTÜ İkitelli 
Teknopark Sok 1/103, 34490 
Başakşehir/İstanbul



TEŞEKKÜRLER

Operasyonlarınızı Metadiag Güvencesiyle 

Dijitalleştirin.

www.metadiag.com

info@metadiag.com


	Slayt 1
	Slayt 2
	Slayt 3
	Slayt 4
	Slayt 5
	Slayt 6
	Slayt 7
	Slayt 8
	Slayt 9
	Slayt 10
	Slayt 11

